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Christa Wittmann
IMMOBILIENWELT

Immobilienmaklerin IHK

Wir sind lhr zuverlassiger Immobilien-Partner, ob beim Kauf, Verkauf oder Vermie
tung fur private und gewerbliche Immobilien in Ingolstadt und der Region! Vertrauen
Sie unserer Uber 20-jahrigen Branchenerfahrung und unserem fundierten Wissen.

Personliches Gesprach
oder Objektanfrage?
Rufen Sie mich einfach an! Wir sind Premiumpartner:

Mitglied im: i _
Tel.: 0841 99372130 "e im www.immowelt.de

Mobil: 0173 3794841
info@christawittmann-immobilien.de

PREMIU

www.christawittmann-immobilien.de panTmen

Mit dem Bautrager Alois Herrman GmbH, Dietfurt (Altmuhltal),
verbindet uns eine langjahrige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Profitieren Sie von:

» Sorgfaltiger Vorbereitung und Planung Effizienzhauser KfW 55

» Kompetenz und Zuverlassigkeit Forderung (gunstigeres Darlehn)
» Terminsicherheit Zuverlassige Fachkrafte am Bau

* Finanzsicherheit Bauen nach Innungsqualitat

» Saubere Baustelle Uber 40 Jahre Erfahrung

+ Okologisch sinnvoller und
energiesparender Bauweise
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Unser Anspruch — lhr Vorteil:

EYISAGE:

Die richtige Wohngegend ist mitentscheidend fur

das personliche Wohlbefinden. Was soll Ihr neuer
Wohnort alles mitbringen, damit Sie dort gliicklich
und zufrieden leben kénnen?
Im Ingolstadter Stadtteil Ober-/Unterhaun-
stadt hat sich viel getan:

Der Stadtteil enthalt mit einer gut ausgebauten
Infrastruktur — Einkaufsmdglichkeiten, Freizeit-
angebote, aber auch medizinische Einrichtungen
sind schnell und fuBllaufig erreichbar. Familien mit
Kindern finden hier 6ffentliche Einrichtungen wie
Schulen, Kindergarten, oder auch Sportanlagen
und Spielplatze. Der Stadtteilpark Augraben wur-
de rekultiviert. Die gunstige Verkehrsanbindung
mit Auto und/oder OPNV-Anbindung (Bushalte-
stelle ist in 2 Gehminuten erreichbar) sind zusatz-
liche Pluspunkte.

» GrolRe Balkone mit Stidausrichtung und Glanzglasgelander

* Aussenanlage mit Hecken, Baumen und Rasen

+ Tiefgaragen- oder oberirdische Stellplatze
Hochwertige Sanitarausstattung
Elektrisch betriebene Rollos an den gro3en Fenstern
Wohnungseingangsturen in
einbruchemmender Haustirqualitat
KfW 55 Effizenzhaus

* Niedrigtemperatur FuRbodenheizung

* Einsatz modernster Fassadendammmaterialien
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m HINWEIS:

Die abgebildeten Grundrisse
sind nicht maBstabgetreu.
MaBe konnen daher nicht
ibernommen werden.
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Tiefgarage

HINWEIS:

Die abgebildeten Grundrisse
sind nicht maBstabgetreu.
MaBe konnen daher nicht
ibernommen werden.

Die dargestellten Ausstattungs -
gegenstande sind beispiel-

haft und nicht im Kaufpreis
enthalten.

Die Regelungen und Baube-
schreibung in der Kaufvertrags-
urkunde stehen Uiber Prospekt-
und Exposédarstellungen bzw.
Beschreibungen.



Bau- und Leistungsbeschreibung fiir den Neubau von zwei
MFH mit je 6 WE und einer Tiefgarage Wolfgangstr. 6 und 8
in 85055 Ingolstadt- Unterhaunstadt

1. Allgemeines

Alois Herrmann GmbH garantiert lhnen, dass jedes
einzelne Detail nach den anerkannten Regeln

der Bautechnik hinsichtlich der Materialbeschaffen-
heit, -zusammensetzung, -glite und -bestandigkeit
durchgefiihrt wird. Alle ausgefiihrten Arbeiten unter-
liegen dabei der VOB (Verdingungsordnung fiir Bau-
leistungen) und den bei Ausfiihrungsbeginn giiltigen
Vorschriften unter Beriicksichtigung der baulichen
Gegebenheiten. Die Alois Herrmann GmbH sorgt dafiir,
dass die beteiligten Firmen zur richtigen Zeit die Arbeit
aufnehmen und qualitatsgerecht abschlieBen. Hr.
Herrmann ist der Ansprechpartner in allen Belangen
der Bauausfiihrung, von der Detailfestlegung bis

zur Schliisseliibergabe. Hr. Herrmann kontrolliert die
Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit, koordiniert
den Einsatz der einzelnen Gewerke und tiberwacht die
Qualitat der Bauausfiihrung.

1.2. Hinweise zur Bauausfiihrung

Alois Herrmann GmbH ist zu Anderungen der Bauaus-
filhrung, Baustoffe und Ausstattung berechtigt, soweit
sich diese Anderungen aus technischen Griinden oder
auf Grund behdrdlicher Forderungen und Auflagen als
notwendig erweisen und mit ihnen keine Wertmin-
derung verbunden ist. Diese werden jedoch mit der
Bauherrschaft abgesprochen. Geringfiigige maBliche
Abweichungen zu den Planungsunterlagen aus techni-
schen oder gestalterischen Griinden bleiben der Alois
Herrmann GmbH vorbehalten. Die in den Entwurfs-
zeichnungen dargestellten Einrichtungsgegenstande
dienen lediglich dem Nachweis der Stellméglichkeit.
Sie sind, sofern nicht in der Bau- und Leistungsbe-
schreibung genannt, nicht im Festpreis enthalten.

1.3. Planung

Eingabeplan, Entwasserungsplane und Freiflachenge-
staltungsplan sowie samtliche Antrage, Beschreibun-
gen und Berechnungen fiir die Baugenehmigung und
Baubetreuung.

2. Bauausfiihrung - Rohbau

2.1. Der Erdaushub

Auf Grundlage der Baugenehmigung wird die Abste
ckung sowie die hdhenmaBige Einordnung des Gebau
des auf dem Grundstiick vorgenommen. Sobald dies ge-
schehen ist, wird durch die Firma Alois Herrmann GmbH

das Abtragen des Humus und das Planschieben des Bau-

feldes veranlasst. Der Erdaushub wird abtransportiert.
2.2. Endwasserung

Durch Alois Herrmann GmbH oder die Gemeind

erfolgt die Lieferung und der Einbau der gesamten
Entwasserungsleitungen im Bereich des Grundstticks,
einschlieBlich notwendiger Revisionsoffnungen und
-schachte mit Anschluss an das 6ffentliche Kanalnetz
gemaB Entwasserungsplan.

Dachrinnen und Fallrohre bestehen aus Titanzink.
Sofern es bautechnisch moglich ist, werden Dachrinnen
und Oberflachenwasser am vorhandenen Oberflachen-
wasser angeschlossen.

2.3. Fundamentplatte

Die Fundamente werden aus Beton, auf das Planebene
geschobene Erdreich bzw. in die Baugrube

auf einer Kapillarbrechenden Schicht (Kies, Schotter)
gegriindet. Die Ausfiihrung erfolgt als Fundament-
platte. In die Bodenplatte wird ein Fundamenterdungs-
band gemaB den VDE-Vorschriften eingebracht. Die
Starke belduft sich auf 25cm-30cm gemaB Statik.
Zwischen der Bodenplatte auf den aufgehenden
KellerauBenwanden wird ein Fugenband umlaufend
eingebracht. Oberflache der Bodenplatte im gesamten
Keller bis auf das Treppenhaus wird Fligelgeglattet mit
Hartstoffeinstreuung.

Der Tiefgaragenboden erhélt vorerst keine Beschich-

tung. Die Beschichtung des Tiefgaragebodens wird
spater durch die Wohnungseigentiimer selbst erstellt
falls gewiinscht wird. Die Zufahrt zur Tiefgarage
entscheidet die Fa. Herrmann ob gepflastert oder
Betoniert.

2.4. AuBenwande/tragende Innenwande

Die AuBenwénde / tragende Innenwande bestehen
aus hochwertigem Ziegelmauerwerk. Die Wande sind
atmungsaktiv und garantieren ein ideales Raumklima.
Alle tragenden Innenwande werden aus hochwertigem
Ziegelmauerwerk in den erforderlichen Dimensionen
erstellt. Die AuBenwande werden 36,5 cm dick aus-
gefiihrt gemaB Energieausweis KfW Effizienzhaus 55
Fabrikat Fa. Schlagmann S9 oder gleichwertig.

Die Kellerumfassung wird aus WU - Beton, 24 cm stark
in Brettrauher Schalung erstellt. Dammarbeiten gemaB
Energieausweis. Rollladenkasten warmegedammt, fiir
alle Fenster in den Wohngeschossen, im Dachgeschoss
sofern technisch moglich.

2.5. Nichttragende Innenwénde

Nichttragende Innenwande bestehen aus hochwer-
tigem Ziegelmauerwerk der Firma POROTON oder
gleichwertig mit einer Stérke von 11,5 bis 24,0 cm Rd.
0,8 oder 0,9. Wohnungstrennwande mit Verfiillziegel
17,5 und 24cm stark, Rd. 1,8

2.6. Geschossdecke

Die Geschossdecken werden als Stahlbetondecken ge-
maB Statik ausgefiihrt. Die Unterseiten werden in Bret-
trauher Schalung ausgefiihrt. Die Ausfiihrung erfolgt
mit Filigrandeckenplatten oder als Ortbetondecken. Die
Wahl der Ausfiihrungsart liegt bei Bauplanung Alois
Herrmann GmbH.

2.7. Treppen

Es werden Betonierte Treppe mit entsprechender
SchallschutzmaBnahme ausgefiihrt, mit Fliesen belegt
und die Gelander als formschone verzinkte Rahmen-
konstruktion in Feuerverzinkt oder lackiert nach Fest-
legung der Fa. Herrmann.

2.8 Balkone

Aus Stahlbeton in wasserdichter Ausfiihrung glatt ab-
gezogen oder Belegung mit Pflaster auf Splitt verlegt
und ausgesandet, oder in Betonoberflache ohne Belag,
oder in Stahlkonstruktion, nach Festlegung Fa. Herr-
mann. Gelander nach Festlegung der Fa. Herrmann.
2.9 Dachstuhl

Der Dachstuhl wird als Pfettenkonstruktion aus Nadel-
holz (Schnittklasse A - B) einschlieBlich aller Anker und
Stahlteile geliefert, handwerksgerecht verzimmert und
gerichtet. An den Trauf- und Ortgangen wird gehobelte
Profilschalung aufgebracht. Der Dachiiberstand wird
mit Holzschutzlasur oder Deckend gestrichen, die Far-
be legt die Fa. Herrmann fest. Der biologisch natiirliche
Baustoff Holz unterliegt einem fortdauernden Quell-
und Schwindprozess. Die Schwindrisse stellen aus
diesem Grund keine Wertminderung dar.

Dammung erfolgt als Zwischensparrenddmmung.

Die Decken und Deckenschragen werden gemal3
Energieausweis gedammt.

Die Untersicht der Decken und Deckenschragen erhalt
eine Dampfsperre und eine Verkleidung mit Gips-
kartonplatten, welche verspachtelt, Grundiert und
gestrichen werden.

DU/WC werden im DG mit Feuchtraumplatten ver-
kleidet.

Im Treppenhaus kommt ein Dachfenster zur Ausfiih-
rung, nicht Elektrisch und ohne Rollo, die GroBe legt
die Fa. Herrmann Fest.

2.10 Dacheindeckung/Dachspenglerarbeiten

Fir die Dacheindeckung aus Betondachsteinen werden
ausschlieBlich hochwertige Fabrikate verwendet,
Betondachpfannen nach Festlegung der Fa. Herrmann
in Anthrazit oder Rot, Farbe legt die Fa. Herrmann fest.

ALOIS HERRMANN GMBH
BAUGESCHAFT- ZIMMEREI

Vogelthal 21 e 92345 Dietfurt

Tel.: +49 8464 1581 e Fax.: +49 8464 9021
E-Mail: AH.Bau@t-online.de

Konterlattung und Unterspannbahn mit allen notwen-
digen Sonderziegeln und Formsteinen verlegt.

Die Dachklempnerarbeiten werden in Titanzink aus-
gefiihrt.

2.11 Fenster und Fenstertiiren sowie Rollladen
Ausgefiihrt werden weiBe Kunststofffenster Weru
Afino-one AD oder glw. Verglasungsart: Prima Therm
3-Fach Verglasung. Rollldden an allen geraden Fens-
tern und Tiiren, auBer Dachgauben und Dachfenstern.
Rollldden bestehen aus warmedammenden, hellen,
Kunststoffprofilen. Im Wohnbereich das Fenster mit
1,88/2,32 hier kommt pro Wohnung ein elektrischer
Rollo zur Ausfiihrung, ebenso im Bad.

Belichtung der Kellerraume erfolgt iiber Kellerfenster
mit einer GroBe von 100/50 (nicht wie im Werkplan!)
Die Lichtschachte aus Kunststoff werden mit verzink-
ten Gitterrosten, die gegen Abheben gesichert.

2.12 Hauseingangstiir

Nach Festlegung der Fa. Herrmann

2.13 Fensterbénke

Die Innenfensterbanke sind aus Jura-Marmor-gelb
poliert ca. 3 cm stark oder Jura gelb tellergestrahlt und
gebirstet nach Festlegung der Fa. Herrmann.

Die AuBenfensterbénke bestehen aus Aluminium -
elementen. Die Innenfensterbénke im Bad und WC
werden raus gefliest.

2.14 AuBenputz

Die AuBenwande erhalten einen witterungsbestandi-
gen, mehrlagigen AuBenputz; Oberputz Scheibenputz
2mm weil} sowie eine Gewebespachtelung.

Der Spritzwasserbereich erhélt einen einlagigen
Sockelputz, dieser besteht aus wasserabweisenden Ze-
mentmortel, der Mortelgruppe I, die Oberflache wird
entsprechend verfilzt. AbschlieBend erhalt die gesamte
Fassade einen mineralischen Anstrich, nach Festlegung
der Fa. Herrmann.

3. Bauausfiihrung - Innenausbau

3.1. Innenputz

Alle tragenden und nichttragenden Ziegelwande samt-
licher Geschosse werden mit einlagigen Gips- Kalkputz
verputzt. Wéande in Badern und WC's erhalten einen
Kalkzementputz.

Die AuBenwande im Kellergeschoss werden gestrichen.
Die Decken im EG und OG werden gespachtelt oder
verputzt oder gespritzt und anschlieBend gestrichen,
die Ausfiihrung legt die Fa. Herrmann fest.

Die Decken in den Kellerrdumen und Flur erhalten eine
Dammung gemaB Energiepass diese werden mit einer
Gewebespachtelung versehen und die Oberflache
verwaschelt sowie gestrichen.

Die Decke in der Tiefgarage wird geddmmt gemaB
Energiepass mit Tektalan oder glw. ohne Anstrich.

3.2. Estricharbeiten

Alle Raume erhalten einen Estrich Anhydrit oder
Zement mit entsprechender Warme- und Trittschall-
Dammung gemaB Energieausweis.

3.3. Fliesenlegerarbeiten / Oberbdden in den
Wohnungen

Es werden Fliesen nach Ihrer Wahl (Fliesenver-
kaufspreis brutto bis 35,00 Euro/qm gemaB Liste/
Ausstellungspreis von Bauzentrum Mayer oder glw.)
eingebaut. Oder:

Lobo Vinyl Eiche Nox FertigfuBboden. Selbstverstand-
lich wird auch die entsprechende Sockelleiste verlegt.
Die Wande vom Bad werden raumhoch bzw. Decken-
hoch gefliest. Sollten Sie nur halbhoch oder dgl.
Fliesen bekommen Sie hierzu keine Gutschrift da hier
ein anderer Putz und Malerarbeiten zur Ausfiihrung
kommen. Samtliche Wandanschliisse, Innenecken
sowie Ubergange vom Boden zum Sockelbelag werden
dauerelastisch abgefugt. Sollten Mosaike, Bordiiren



etc. eingebaut werden reichen wir den Preis nach.
Mehrpreis bei UbergréBen ab 0,20 qm qm/€ zwischen
brutto 15 und 22€ pro qm nach Festlegung. Kanten-
leisten werden in Alu ausgefiihrt andere Materialien
gegen Mehrpreis moglich.

3.5. Innentiiren

Wohnungseingangsturen in weil mit Sicherheits-
beschlag in Alu Ev1 elox. Gegen einen Mehrpreis von
Netto 50€ konnen wir einen Spion ausfiihren.

Die Innentiiren in allen Geschossen werden Siihac od.
glw Oberflache CPL Dekor in weiB, Ahorn, Buche oder
Perra ausgefiihrt gemaB Bemusterung.Tiirdriickergar-
nituren im Wert von Brutto 30€ z. Bsp. ,Sonja” gemaB
Bemusterung. WC-Schloss im Bad ist im Festpreis
enthalten.

3.6. Elektroinstallation

Die komplette Elektroinstallation ab Hausanschluss-
kasten wird nach VDE-Vorschrift sowie den Anschluss-
vorschriften des zustandigen Energieversorgungsunter-
nehmens ausgefiihrt. Die Absicherung der Stromkreise
erfolgt durch Sicherungsautomaten. Die gesamte
Elektroinstallation erfolgt in Unterputzausfiihrung im
EG+0G+DG und im KG zum Teil Aufputz, dies legt die
Fa. Herrmann mit dem Elektriker fest. Zum Einbau ge-
langen Schalter und Steckdosen des Herstellers Busch
Jager oder gleichwertig in rein weiB.

Eingang/Flur: 2 x Schalter, 1 x Steckdose, 1 x
Lampenauslass Decke, 1 x Rauchmelder, 1 x Klingel/
Sprechanlage mit Innensprechstelle

Bad: 2 x Schalter, 3 x Steckdose, 1 x Steckdose fiir
Badheizkorper Lampenauslass Decke, 1 x Lampenaus-
lass Wand, 1 x Thermostat FBH

Eltern/Kind pro Raum: 1 x Schalter, 4 x Steckdose,

1 x Lampenauslass Decke, 1 x TV-Anschluss, 1 x TAE-
Netzwerk, 1 x Thermostat FBH, 1 x Rauchmelder
Wohnen/Essen/Kiiche: 2 x Schalter, 10 x Steckdose,
2 x Lampenauslass Decke, 1 x TV-Anschluss,

1 x TAE-Netzwerk, 1 x Herdanschluss, 2 x SPM-Back-
rohr-Dampfg.-Anschluss, 1 x Thermostat FBH, 1 x
elektrischer Rollo fiir das Fenster mit 1,88m breit
(Rohbaumass)

Speis: 2 x Schalter, 1 x Steckdose, 1 xLampenauslass
Decke

Terrasse/Balkon: 2 x Schalter, 1 x Steckdose,

1 x Lampenauslass Wand

Waschraum pro Wohnung:

1 x Waschmaschinenanschluss, 1 x Trockneranschluss
In diesem Raum kommt ein Lampenauslas rein sowie
Lichtschalter mit Bewegungsmelder

Kellerabteil pro Wohnung:

1 x Schalter, 1 x Steckdose, 1 x Lampenauslass Decke
Raumelder, Beleuchtung/Schalter der Tiefgarage/
Flure/Treppenhaus / Tor:

Dies legt die Firma Herrmann mit dem Elektriker vor
Ort fest. Anschlussarbeiten der Heizung /Tor dies wird
mit Abstimmung des Heizungshauers/Fa. Herrmann
abgestimmt. Eine Steckdose vorbereiten fiir einen
spateren Ausbau einer Entkalkungsanlage.

Fa. Kastl hat am 22.10.2019 folgende Unterlagen er-
halten beziiglich dem Brandschutz: Brandschutznach-
weis von der Fa. Herzner vom 10.07.2019; Nachtrags-
bescheid von der Stadt Ingolstadt vom 11.10.2019
sowie der Brandschutzplan vom 10.07.2019.
Anmerkung: Es werden Leitungen vorbereitet fir
evtl. einen Spateren Ausbau zum Laden eines E-Autos.
Kann nachtraglich durch den Kaufer ausgebaut wer-
den, dies ist im Festpreis nicht enthalten. Muss bei Be-
darf/Interesse durch den Kaufer selbst beim Elektriker
Fa. Kastl und den Stadtwerken Ingolstadt beauftragt
sowie Bezahlt werden.

3.7. Sanitarinstallation

WG: 1+3: Mineralguss-Badewanne Sanibel 1001
oder glw. 1600/700/450 oder 1700/750/450 dies legt
die Fa. Herrmann fest. Acryl-Duschwanne Sanibel 5001
oder glw. ultraflach 25mm 90/120

WG: 2+4: Mineralguss-Duschwanne Sanibel 5001
oder glw. ultraflach 25mm 90/90

WG: 5+6: Mineralguss-Duschwanne Sanibel 3001
oder glw. superflach 35mm 90/100 oder Sanibel 5001
100/100 die groBe legt die Fa. Herrmann fest.

Weiter kommt pro Wohnung rein:

Sanibel 5001 oder gleichwertig.

1 x Waschtisch- und Handwaschbeckenanlage mit
UP-Montageelement, Waschtisch 60x48 cm weiB, Ein-
hebelmischer, Eckventile, Sifon, Handtuchhalter

1 x WC-Anlagen mit UP-Spiilkasten, Wand-Tiefspiil-WC
weiB mit Soft Close; Betatigungsplatte mit 2-Mengen-
Sptilung, WC-Papierhalter

1 x Dusch-Anlagen Ablaufgarnitur, Unterputz-Brause-
batterie, Duschgarnitur 90 cm ohne Duschkabine

1 x Handtuchheizkorper ca. 170/55cm in den Badern
mit Elektroheizstab

1 x Wasserzahlereinheiten fiir Kalt- und Warmwasser —
Einbauteil fiir bauseitige Mietzahler

1 x Kiichenanschliisse mit Ablaufanschluss DN 50, Eck-
ventil fiir Warmwasser, Kombi-Eckventil fiir Kaltwasser
1 x AuBenwasserhahn frostsicher in Wohnung Nr. 1+2

Pro Wohnung kommt im Keller im Waschraum ein
Waschmaschinenanschluss zur Ausfiihrung.

Eine Enthartungsanlage ist nicht enthalten.

3.8. Heizung

Luft-Wasser-Wéarmepumpe nach Heizlastberechnung
Hydraulikmodul als Pumpenbaugruppe zur Warme-
pumpe mit Systemtrennung

WB-Absicherung mit Sicherheitsventil, Ausdehnungs-
gefaB, Heizstab, Manometer, etc.

Pufferspeicher zum Heizen

Waérmemengenzahler

Heizkreis geregelt fiir FuBbodenheizung mit Umwalz-
pumpe, Mischventil, Absperrventile, Riickschlagklappe,
Thermometer, etc.

Heizungsnachspeisung und Entgasung mit Systemtren-
ner und Enthartungsarmatur

Anlagenabsicherung fir die Gesamtlage Heizen mit
AusdehnungsgefaB, Sicherheitsventil etc.

1 Stk. Wohnungsverteiler fiir die FuBbodenheizung
mit Warmemengenzahler — Einbausatz fiir bauseitige
Mietzahler und Stellantriebe (kommt in die Speis rein)
1 Stk. Handtuchheizkorper in den Badern mit Elektro-
heizstab

FuBbodenheizung in den Wohnungen bis auf Speis/
Flur.

Raumthermostate aus dem Lichtschalterprogramm:
WG 1 bis 4: 4 Stk. und WG 5 bis 6: 3 Stk.

Vor- und Riicklaufleitungen

1 Stk. Ruicklauf-Brauchwasserwarmepumpe zur Warm-
wasserbereitung

Fa. Burkhardt hat am 22.10.2019 folgende Unterlagen
erhalten beziiglich dem Brandschutz: Brandschutz-
nachweis von der Fa. Herzner vom 10.07.2019;
Nachtragsbescheid von der Stadt Ingolstadt vom
11.10.2019 sowie der Brandschutzplan vom
10.07.2019.

3.9. Liftungsanlage

Liftungsanlage bestehend aus Dezentraler Wohnraum-
|Gfter, gemaB Berechnung des Heizungshauers mit
Warmetauscher-Einheit und Filter, Einbaumontagestein
zur Einmauerung der Montagerohre, Einschubrohr,
Innen- und AuBenblende 1 Stk. Abluftventilator mit
verschlieBbarer Blende, Modul zur Feuchteregelung

und Nachlaufsteuerung , Einbau-Montagestein

zur Einmauerung der Montagerohre, Einschubrohr,
Innen- und AuBenblende, 1 Stk. Steuerung mit Auto-
matik-Modus und integriertem Feuchtesensor inkl.
Hutschienen-Netzteil

3.10 Malerarbeiten

Sichtbare auBenliegende Holzverschalungen und
Holzteile werden mit einem offenporigen Lasuranstrich
oder deckend versehen. Es werden ausschlieBlich um-
weltfreundliche Impragniermittel, Farben, Lacke und
Dispersionsfarben verwendet. Innenwande und De-
cken werden mit weiBer Dispersionsfarbe gestrichen.
Ausgleichsanstrich an der Fassade in weil oder einem
hellen Farbton nach Festlegung der Fa. Herrmann.
4.1. Versorgung

Versorgung mit Strom, Wasser gemaB3 den Vorschriften
der 6ffentlichen Versorgungstragern. Kanalanschluss
an das offentliche Kanalnetz

5.1 AuBenanlagen / Tor

Es kommt eine Briefkastenanlage zur Ausfiihrung, dies
legt die Fa. Herrmann fest ob Innen oder Aussen. Ter-
rasse von WG 1+2: 20-21 gm jeder weitere gm kostet
Brutto 100€. Belegung erfolgt mit Pflaster Fabrikat
Kann Fiori geschliffen grau 60/30/5 oder glw. auf Splitt
verlegt und ausgesandet sowie mit Betonrandsteinen
eingefasst. Aussenanlagen gemaB Freiflachengestall-
tungsplan vom Dezember 2018. Geratehauser / Miill-
tonenhaus, Fahrradstander, Sandkasten Schaukel und
Sitzbank sind nicht im Preis enthalten wird durch die
Hausverwaltung festgelegt. Pflaster und Sickerpflaser
nach Festlegung Fa. Herrmann. Pflaster, Maschendraht-
zaun, Rasen und Bepflanzung gemaB Freiflachen-
gestaltungsplan ist im Festpreis enthalten. Kiestraufe
wird mit Donaukies ausgefiihrt. Die Tiefgaragendecke
erhlt eine extensive Dachbegriinung bzw. dies legt
die Firma Herrmann fest ob oder ob nicht. Es kommt
eine Trennwand zwischen Wohnung 1 und 2 zur
Ausfiihrung ca. 2,50m lang und ca. 2m hoch nach
Festlegung durch die Fa. Herrmann in Massivbauweise
(gemauert, verputzt, gestrichen) oder in Kunststoff-
ausfithrung/Metallausfihrung. Es kommt ein Tor zur
Ausfiihrung gemaB Festlegung der Fa. Herrmann.

6. Anmerkung zur dieser Bau-Leistungshe-
schreibung

6.1. Leistungen, die tber den in dieser Bau-Leistungs-
beschreibung festgelegten Umfang hinausgehen,
miissen in schriftlicher Form als Sonderwiinsche ver-
einbart werden. Dazu gehoren auch alle Angebote,

die mit dem Zusatz , auf Wunsch” versehen sind.
Sollten Sie Eigenleistungen ausfiihren, wird dies genau
schriftlich vereinbart.

6.2. Der Bauplanung Alois Herrmann GmbH sind tech-
nische oder architektonische Anderungen vorbehalten,
die qualitative Verbesserungen bedeuten bzw. die ver-
traglich zugesicherten Eigenschaften aufwerten. Das
trifft ebenso auf eventuellen gleichwertigen Austausch
der verwendeten Baustoffe sowie Hersteller-

Marken zu. Diese werden jedoch mit dem AG vor
Anderung abgesprochen.

6.3. Alle angegebenen MaBe in den Eingabeplanen
sind RohbaumaBe. Es ist mdglich, dass es bei der Bau-
ausfiihrung zu geringfiigigen Wohnflachenveranderun-
gen kommen kann. Dabei bleiben

Abweichungen von +/- 4 % unberiicksichtigt.

So empfiehlt es sich, MaBe, z.B. fiir die Einbaukiche,
grundsatzlich am Bauwerk abzunehmen.

6.4. Wichtig ist, dass die Erbringung von Eigenleistun-
gen mit dem Bauleiter abgestimmt wird, um den
gesamten Bauablauf nicht zu storen.

6.5 Aufgrund der schnellen Bauweise und der ver-
schienen Materialien sind folgende Mangel / Arbeiten
wartungsbediirftig und bauseits zu erledigen:

o Alle Silikonfugen

e Kleinere Risse bis 2 mm

o Endreinigung erfolgt durch den Kéufer, von der Fa.
Herrmann wird eine Grobreinigung ausgefiihrt.

Stand: 30.04.2020. Hinweis: Die Regelungen und Baube-
schreibung in der Kaufvertragsurkunde stehen iiber Prospekt-
und Exposedarstellungen bzw. Beschreibungen.
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